
 

 
A400 Xplor Light – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
Διαμέτρημα 12 

Θαλάμη 3” 

Λειτουργία Ημιαυτόματο αερίων με περιστρεφόμενο κλείστρο και με το νέο σύστημα 
αερίων της Beretta Blink® 

Σύστημα κλειδώματος Κλείστρο με περιστροφική κεφαλή με ενισχυμένα κλειδιά 

Βάση Νέο κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής 

Φινίρισμα Ένωση των χαρακτηριστικών προστασίας της ανοδίωσης και ενός 
 

αποκλειστικού ανοιχτού πράσινου χρώματος 

Κάννη Optima-Bore  High  Performance®,  εσωτερικά  χρωμιωμένη,  κατασκευασμένη 

από την αποκλειστική τεχνολογία της Beretta Steelium® (πανίσχυρο κράμα 

ατσαλιού νικελίου-χρωμίου-μολυβδενίου, διάτρηση βαθιάς οπής, ψυχρή 

σφυρηλάτηση και διαστολή σε κενό αέρος) 

Μήκη καννών (cm) 61 - 66 - 71 

Chokes Optima-Chokes High Performance® 

Ρίγα σκόπευσης 6x6 mm αεριζόμενη 

Σκανδάλη Τεχνοπολυμερές ενισχυμένο με fiberglass 

Ασφάλεια Χειροκίνητη με νέα εργονομία 

Κοντάκι/πάπια Από ευρωπαϊκή καρυδιά με φινίρισμα λινελαίου, ανασχεδιασμένη πάπια με 

πολυμερές ένθετο, κοντάκι με ή εναλλακτικά χωρίς σύστημα KICK-OFF® 

Κλίση κοντακιού 35/55 mm (ρυθμιζόμενη με φλάντζες προσαρμογής) 

Πέλμα New πέλμα απορρόφησης ανάκρουσης Micro-Core® 

Χάραξη Νέα χάραξη με το λογότυπο Beretta 

Αξεσουάρ Νέα θήκη από τεχνοπολυμερές με φλάντζες αλλαγής κλίσης, αορτηριούχους 

άμεσης εφαρμογής, νέα τσοκς Optima-Chokes High Performance® με κλειδί 
αποκοχλίωσης, μειωτήρα γεμιστήρα και λάδι Beretta 

Βάρος 2,85 kg (με κάννη 66 cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


